
Características principales

Memoria interna para almacenar hasta 998 mensajes.
Cuatro canales de entrada y salida de audio.
Batería recarga-ble para memoria.
Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm.

Programador horario semanal.
Programación a intervalos mínimos de 1 min.
5 canales de entrada y 4 canales de salida.
Nivel de salida ajustable y 15 melodías.
Entrada USB y memoria interna de 900Mbytes.
Batería recargable de 168 horas para memoria.

Entrada alimentación de emergencia a 24Vc.c.
Temperatura de funcionamiento -10ºC~ +40°C.
Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
Consumo 10 vatios.
Peso neto 5.7 kilogramos
Dimensiones: 482(An) x 88(Al) x 380(P) mm.
Ocupa 2 unidades de altura en Rack 19'.

Sistema de evacuación por voz DVA6-500 Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214
Pre-amplificador de 8 canales de entrada. PP-9162 Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-

M/XLR-H

Referencia: PW-6242A
Código: 20346242 
Código EAN:

Información adicional

Accesorios

Programador horario semanal de música. PW-
6242A

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/pw-6242a
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