
Características principales

Receptor UHF PLL Diversity de 2 canales.
Indicador de señal antena A y B y de audio.
Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
2 Micrófonos mano Dinámicos, Cardiode con Indicador de batería baja y
encendido.
Control de Ganancia(sensibilidad),
Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
Dimensiones: 53(Ø) x 250(Al) mm.

Kit con 2 micrófonos mano y receptor UHF de 2 canales.
Receptor UHF PLL Diversity de 2 canales.
Indicador de señal antena A y B y de audio.
Auto mute con reducción de ruido.
Alimentador incluido.
Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.

2 Micrófonos mano Dinámicos, Cardiode con Indicador de batería baja y
encendido.
Control de Ganancia(sensibilidad).
Potencia de transmisión 10 mW.
Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
Duración aproximada de 10 horas(pilas alcalinas).
Dimensiones: 53(Ø) x 250(Al) mm.

Referencia: RM-602
Código: 20363813 
Código EAN:

Información adicional

Kit con 2 micrófonos de mano y receptor UHF de 2
canales. RM-602

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/rm-602
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