
Características principales

Módulo expansor de 4 accesos
Solo para controladora GM-IPOP-2P-WIEG con protocolo WIEGAND
Instalación enchufable sobre la controladora

Dimensiones: 198(An) x 70(Al) x 26(P) mm

Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-P Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP
Caja metálica grande + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-
G

Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P-WIEG

Referencia: GM-IPOP-EXP4PW
Código: 20730001 
Código EAN: 8429898021034

Información adicional

Especificaciones
Tecnología Wiegand
Nº de puertas 4
Comunicación Protocolo comunicación: Wiegand
Tipo Lectura/gestión PIN,Proximidad,Huella,Bluetooth
Uso Interior
Frecuencia RFID (Khz) 125
Frecuencia RFID (Mhz) 13.56
Señalización Leds de estado
Requiere licencia No
Formato informes XLS
Gestión Empresas,Calendarios,Horarios
Tensión de entrada 12Vcc
Material Plástico
Temperatura de trabajo máxima (ºC) 50
Temperatura de trabajo mínima (ºC) -20
Dimensiones - Alto (mm) 70
Dimensiones - Ancho (mm) 198
Dimensiones - Profundo (mm) 26
Peso (gr.) 150

Accesorios

Tarjeta Expansora 4 Puertas Wiegand GM-IPOP-
EXP4PW

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/gm-ipop-exp4pw
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