
Características principales

Receptor a 433,92Mhz de 1 canal
Carcasa de plástico ABS con antena exterior
Capacidad para 500 usuarios (integra tarjeta TM-500N)
Hasta 4 canales mediante tarjeta TR0
Compatible con los mandos emisores NEO y TWIN
Alimentación a 220Vc.a.

Dimensiones: 122(Al) x 172(An) x 60(P) mm

Tarjeta ampliadora de relé para receptor REC TR0 Tarjeta ampliadora de memoria (500 usuarios) para REC
Mando emisor de 2 canales NEO-2 Mando emisor de 4 canales NEO-4
Mando emisor de 2 canales TWIN-R Mando emisor de 2 canales con proximidad TWIN

Referencia: REC
Código: 20760301 
Código EAN: 8429898005942

Información adicional

Especificaciones
Frecuencia RF (Mhz) 433.92
Uso Exterior,Interior
Máx. usuarios 500
Montaje Supericie
Contactos de relé Si
Tensión de entrada 230Vca
Color Gris y negro
Material Plástico
Dimensiones - Alto (mm) 172
Dimensiones - Ancho (mm) 122
Dimensiones - Profundo (mm) 60
Peso (gr.) 665

Accesorios

Receptor vía radio de 1 canal para 4 puertas REC

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/rec
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