
Características principales

Teclado antivandálico para empotrar con tecnología 2SAFE
Para controladoras IP OPENER
Teclado iluminado con marcación Braille
Instalación en exteriores

Dimensiones: 100(An) x 135(Al) x 43(P) mm

Caja de empotrar incluida.

Dimesnsiones caja de empotrar: 95(An) x 125(Al) x 40(P) mm

 

Referencia: GM-KR-IPOP
Código: 20780215 
Código EAN: 3760248204482

Información adicional

Teclado antivandálico para Central IPOP GM-KR-
IPOP

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/gm-kr-ipop
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Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P

Especificaciones
Tipo función Esclavo
Tipo Lectura/detección PIN
Uso Exterior,Interior
Montaje Empotrado
Incorpora base Si
Leds de estado Si
Tensión de entrada 12Vcc
Alimentado por controladora Si
Material Acero inoxidable
Grado de protección (IP) 54

Especificas adicionales
Caja de empotrar incluida. Dimensiones caja de empotrar: 95(An) x 125(Al) x
40(P) mm

Dimensiones - Alto (mm) 135
Dimensiones - Ancho (mm) 100
Dimensiones - Profundo (mm) 43
Peso (gr.) 670

Accesorios

Teclado antivandálico para Central IPOP GM-KR-
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