
Características principales

8 canales de vídeo IP
Incorpora 8 puertos PoE traseros
Resolución máxima: 4K
Ancho de banda: 128 Mbps
Salidas VGA y HDMI (4K)
Vídeo análisis avanzado
Reconocimiento facial con cámaras serie Pro
2 puertos SATA
Incluye disco duro de 2Tb
App GolmarView
Software VMS Pro
Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 300(P) mm

Caja de seguridad SECUREBOX para grabador Cable HDMI-03A ultra HD 4K de 3m
Extensor IP-EXT por UTP CAT6 cobre 600m Latiguillo UTP-02M de 2m con conectores

Referencia: NVR-208P
Código: 31601046 
Código EAN: 8429898027708

Información adicional

Especificaciones
Tipo NVR
Compresión de vídeo H.264,H.265
Canales de vídeo IP 8
Resolución máxima (MPx) 8
Máximo ancho de banda de entrada (Mbps) 128
Máximo ancho de banda de salida (Mbps) 128
Método de grabación Manual,Scheduled,Motion detection,Alarmas,VA
Vídeo análisis LCD,PID,PD,VD,SOD,FD,CC,CD,QD,HM
Reconocimiento facial Si
Playback síncrono Si
Control PTZ Si
Interfaz de red RJ45
Disco duro incluido (Tb) 2
Bahías de disco 2
Bahías de disco libres 1
Acceso remoto/APP Web,App GolmarView,VMS Pro
Dimensiones - Alto (mm) 50
Dimensiones - Ancho (mm) 300
Dimensiones - Profundo (mm) 300
Humedad relativa trabajo (máx.) 90%
Alimentador incluído Si
Tensión de entrada (V) 48Vcc

Accesorios

Grabador profesional NVR-208P PoE 8ch

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/nvr-208p
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