
Características principales

Selector de ocho zonas de altavoces y general.
Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro.
Generador de pre-aviso.
Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm.
Dimensiones: 200(An)/70(Al)/206(P) mm.

Micrófono electret unidireccional exclusivo para matriz PX-8000.
Selector de ocho zonas de altavoces y general.
Altavoz monitor con ajuste de volumen.
Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen micro.
Indicador luminoso de encendido.
Máximo 4 micrófonos por sistema, conexión con RJ45.

Distancia máxima a la matriz: 305m (cable UTP CAT-5).
Interface serie(RS422), velocidad 9600bps.
Generador de pre-aviso.
Peso (RM-8000) 1,5kg.
Micrófono de cápsula electret y flexo 460mm.
Dimensiones: 200(An)/70(Al)/206(P) mm.

Caja manguera UTP-CAT6ELH 305m cobre Matriz de conmutación de audio 8E/8S. PX-8000
Controlador remoto para matriz PX-8000. LM-8000

Referencia: RM-8000
Código: 20358000 
Código EAN:

Información adicional

Accesorios

Micrófono unidireccional exclusivo para matriz
PX-8000. RM-8000

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/rm-8000
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