
Características principales

Domo PTZ IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm
Compatible con App G2Call+
Sensor de 1/3,2" CMOS con resolución 1080p
Óptica fija de 3,6mm
Ángulo de visión horizontal de 102°
Iluminación infrarroja con alcance de 5m
Audio bidireccional
Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb)
Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
Para uso en interior
Compatibilidad ONVIF
Alimentador 5Vcc incluido
Dimensiones: 82(Ø) x 115(Al) mm

Punto de acceso AP-225 2.4/5GHz Gigabit

Referencia: CIP-004G2C
Código: 31693001 
Código EAN: 8429898023069

Información adicional

Especificaciones
Tipo PTZ
Tecnología IP
Sensor de imagen 1/3.2" progresivo CMOS
Resolución máx. 2Mpx
Imágenes por seg. (fps) 25
Color Blanco
Montaje Techo
Óptica Fija
Distancia focal 3,6mm
Modo visión nocturna Día/Noche
Distancia leds IR máx. (m) 10
Giro horizontal 0-355º
Giro vertical 0-95º
Autotracking Si
WDR No
AOC No
Funciones adicionales AWB,AES
Compresión de vídeo H.265
Reconocimiento facial No
Almacenamiento interno Sí (máx 128Gb)
Interfaz de red No
Micrófono incorporado Si
Altavoz incorporado Si
UTC No
WiFi integrado Si
Acceso remoto/APP App G2Call+
Temperatura de trabajo máxima (ºC) 50
Temperatura de trabajo mínima (ºC) -10
Alimentador incluído Si
Consumo máx. (W) 5.5
Dimensiones - Alto (mm) 113
Dimensiones - Diámetro (mm) 81
Peso (gr.) 214
Certificaciones CE, RoHS

Accesorios

Cámara IP Wifi PTZ para entorno residencial CIP-
004G2C

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/cip-004g2c

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13     08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel: +34 934 800 696 Fax: +34 934 742 404 golmar@golmar.es www.golmar-seguridad.es


