
Características principales

Pulsador de salida por proximidad
Rango de lectura regulable entre 5 y 15cm
Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ
En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c.

Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A Caja de superficie PB-SBOX-SQ para pulsadores

Referencia: TLB-SQ
Código: 20700006 
Código EAN: 8429898024677

Información adicional

Especificaciones
Tipo de activación Sin contacto
Tipo de contacto Normalmente abierto/Normalmente cerrado
Tipo función Autónomo,Esclavo
Tipo pulsador Proximidad
Uso Interior
Contactos de relé Si
Número de pulsadores 1
Leds de estado Si
Distancia máx. de accionamiento (cm) 15
Tensión de entrada 12Vcc,24Vcc
Material Acero inoxidable
Montaje Empotrado
Temperatura de trabajo máxima (ºC) 55
Temperatura de trabajo mínima (ºC) -20
Dimensiones - Alto (mm) 86
Dimensiones - Ancho (mm) 86
Dimensiones - Profundo (mm) 16
Peso (gr.) 110

Accesorios

Pulsador de salida por proximidad TLB-SQ

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/tlb-sq
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