
Características principales

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios
accesibles, diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar
con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar
que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente
de personas.
Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y
Accesibilidad (DB SUA)Sección SUA3.2 Aprisionamiento.
El kit está compuesto de: Control de alarma con fuente de alimentación
integrada y batería de seguridad con indicador led de alarma de alta
luminosidad y tirador de techo de instalación empotrada.

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha
sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un
usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un paso
frecuente de personas y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida.
Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y
Accesibilidad (DB SUA)Sección SUA3.2 Aprisionamiento, este sistema le ofrece
una solución económica sin comprometer la seguridad.
El sistema está disponible en formato kit que esta compuesto por un visor óptico
acústico que es el control de alarma y un tirador de pared con cordón y luz de
señalización.

El sistema es muy fácil de instalar y hacer funcionar. Si se requiere asistencia,
se tira de la cuerda del tirador de techo se activa el led del mismo y en el visor
óptico de alarma se activa el sonido y la luz de alerta y el personal del local
atiende la llamada y una vez finalizada, para realizar el reset de la alarma se
debe instalar un pulsador SH-02PLL (no incluido) o con cualquier mecanismo
eléctrico de cierre de contacto podemos hacer el reset de la alarma.
El tirador de pared y el visor optico de alarma son de montaje empotrado y
requieren una caja de empotrar rectangular italiana 3 modulos(20740416) o en
superficie mediante la caja de superficie VIV7130, cajas de superficie o
empotrar no suministradas.

Caja manguera UTP-CAT6ELH 305m cobre Caja de empotrar para KIT WC ACCESIBLES GL1049/125
Caja de superficie VIV7130 Punto de llamada esclavo de superficie SH-02PLL.

Referencia: GL1049/125
Código: GL1049/125 
Código EAN:

Información adicional

Accesorios

KIT WC ACCESIBLES GL1049/125

Visita en el sitio web: https://golmar-seguridad.es/productos/gl1049-125
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